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C300

Bluetooth NFC Porta USB Tasti touch Supporto cuffie Lunga durata

C300 - Speaker portatile per conferenze

Il C300 non è solo piccolo e leggero, è anche 
caratterizzato da un suono cristallino nelle chiamate 
in vivavoce, grazie a un potente altoparlante da 3 
watt e ai microfoni beamforming a 6 vie. La sua 
batteria integrata da 5.200 mAh ricaricabile tramite 
USB offre fino a 24 ore di conversazione e 5 giorni di 
funzionamento in stand-by e consente di caricare 
qualsiasi smartphone.

Il C300 può connettersi a molteplici dispositivi, 
tramite Bluetooth o cavo USB. Consente la 
connessione di cuffie via cavo quando è richiesta una 
conversazione privata. Il C300 viene azionato e 
configurato utilizzando i 7 tasti funzione touch sul 
dispositivo. L'utente può controllare lo stato del 
dispositivo sia attraverso il LED decicato sia grazie al 
segnali acustici.
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Nozioni di base

· Colore: grigio antracite
· Product number

· C300 | Vivavoce per conferenze wireless | PN 
00004584

Dimensioni e peso

· Dimensioni (L x P x H, ca.)
· 129 mm x 129 mm x 30,5 mm

· Peso (circa)
· 350 g

Indicatori e tasti

· 2 indicatori LED
· 1 anello LED multicolore per l'indicazione dello 
stato della chiamata
· 1 LED bianco per l'indicatore di carica

· 3 tasti audio dedicati
· Muto, Volume +, Volume -

· 4 tasti funzione dedicati a sfioramento
· Accensione / spegnimento, Aggancio / sgancio, 
Associazione Bluetooth, Funzione

Interfacce e connessioni

· C300 opzioni di alimentazione
· Alimentazione USB 5 V / 1,3 A (porta USB-C / cavo)
· Batteria: 3,7 V / 5.200 mAh (litio-ione), non 
rimovibile, ricaricabile, tempo di ricarica fino a 8 h, 
fino a 5 giorni di autonomia in standby, fino a 24 h di 
autonomia in conversazione

· Interfacce cablate
· 1 porta USB-A per caricare dispositivi esterni (a 5 V 
/ 2 A)
· 1 porta USB-C per audio e ricarica
· 3,5 mm Jack Audio cuffia con cavo

· Interfacce wireless
· Bluetooth 5.0
· Near-field communication (NFC)

Caratteristiche audio

· Cassa dell'altoparlante
· Gamma di frequenza 100 Hz - 20 kHz
· Potenza RMS 3 W

· 6 microfoni
· Tecnologia Beamforming
· Acoustic echo cancellation (AEC)
· 1,8 m intervallo di pickup

· Modalità vivavoce
· Full duplex

Tecnologie

· Bluetooth V5.0, classe 2
· Gamma di frequenza 2.402 - 2.480 MHz
· Range ambiente chiuso 10 m

· NFC per accoppiamento rapido Bluetooth

Omologazioni e conformità agli standard

· Information technology equipment - Safety 62368
· Marchio CE

Condizioni ambientali

· Temperatura ambiente operativa: 0 °C a 35 °C
· Temperatura non operativa: - 10 °C a 45 °C
· Umidità (senza condensa): 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

· C300 unità
· Cavo USB-C a USB-A
· Custodia
· Guida all'installazione rapida (QIG)

Panoramica della serie

C520-WiMi C52-SP C300

Disclaimer

Per ulteriori informazioni sul prodotto visita: | Snom website   Snom 
|Service Hub   Informazioni di garanzia
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