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Wsparcie dla
Bluetooth NFC Port USB Przyciski nagtownego zestawu
stuchawkowego

Dtugi czas
czuwania

C300 - Bezprzewodowy konferencyjny zestaw gtoSnomowiacy

Maty i lekki C300 zachwyca krystalicznie czystym C300 moze taczyé sie z roznymi urzadzeniami,
dzwiekiem podczas petnodupleksowych rozmow w zaréwno przez Bluetooth, jak i kabel USB.

trybie gtoSnomoéwiacym dzieki poteznemu 3- Przewodowe zestawy stuchawkowe moga by¢
watowemu gtosnikowi i 6-kierunkowemu uktadowi uzywane, gdy wymagana jest prywatna rozmowa.
mikrofonow z ksztattowaniem wiazki. Zintegrowany C300 jest obstugiwany i konfigurowany za pomoca 7
akumulator USB o duzej zywotnosci 5 200 mAh dotykowych przyciskow funkcyjnych na urzadzeniu
zapewnia do 24 godzin rozmow i 5 dni pracy w trybie lub dedykowanej aplikacji na smartfony. Uzytkownik
czuwania, a takze moze by¢ uzywany do tadowania otrzymuje réowniez wizualna informacje zwrotna z
dowolnego smartfona. wielokolorowego wyswietlacza statusu LED.




Specyfikacja techniczna

snom

Podstawy

- Kolor: antracytowa szarosé

- Numery produktow
- C300 | Bezprzewodowy konferencyjny zestaw
gtosnomowiacy | PN 00004584

Wymiary i waga

- Wymiary (Dt. x Szer. x Wys., ok.)
<129 mMm x 129 mm x 30,5 mm
- Waga (ok.)
.350 g

Wskazniki i przyciski

- 2 diody LED
- 1 wielokolorowy okrag LED do wskazania stanu
potaczenia
- 1 biata dioda LED do oznaczania tadowania

- 3 dedykowane przyciski audio
- Wyciszony, Gtosnos¢ +, Gtosnosc -

- 4 dedykowane dotykowe klawisze funkcyjne
- Zasilanie wtacz / wytacz, Potacz / Roztacz,
Parowanie Bluetooth., Funkcja

Interfejsy i potaczenia

- C300 opcje zasilania
- Zasilanie przez USB 5V / 1.3 A (przez port / kabel
USB-C)
- Bateria: 3.7V /5,200 mAh (Li-lon), nieusuwalna,
wielokrotnego tadowania, czas tadowania do 8 godzin,
do 5 dni czasu czuwania, do 24 h czasu rozmowy

- Interfejsy przewodowe
- 1 port USB-A do tadowania urzadzen zewnetrznych
(przy 5V /24
- 1 port USB-C do audio i tadowania
- 3,5 mm jack audio do potaczenia przewodowego
zestawu stuchawkowego

- Interfejsy bezprzewodowe
- Bluetooth 5.0
- Near-field communication (NFC)

Przeglad serii

%
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C300

C520-WiMi

C52-SP

Funkcje audio

- Gtosnik obudowy
- Zakres czestotliwosci 100 Hz - 20 kHz
- moc RMS 3 W
- 6 mikrofonow
- Uktad mikrofonowy z ksztattowaniem wiazki
- Acoustic echo cancellation (AEC)
- 1,8 m zasiegu mikrofonu
- Tryb gtosnomowiacy
- Petny dupleks

Technologie

- Bluetooth V5.0, klasa 2
- Zakres czestotliwosci 2,402 - 2,480 MHz
- Zasieg ok. 10 m

- NFC do szybkiego parowania Bluetooth

Homologacja i normy zgodnosci

- Sprzet IT - bezpieczenstwo 62368
- Oznaczenie CE

Warunki $rodowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy 0 °C to 35 °C
- Temperatura spoczynku: - 10 °C to 45 °C
- Wilgotnos¢ (bez kondensacji): 5% - 95%

Zawartosc opakowania

- C300

- kable USB-C - USB-A

- Etui transpoprtowe

- Przewodnik szybkiej instalacji (QIG)

Zastrzezenia

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie: Snom website | Snom Service
Hub | Informacje na temat gwarancji

© 2022 Snom Technology GmbH. Wszelkie prawa zastrzezone.

Snom jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy snom Technology
GmbH w Unii Europejskiej, USA, Japonii, Chinach i niektdrych innych
krajach i regionach. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki
towarowe, w szczegdlnosci nazw produktow, sa prawnie chronione znaki
towarowe firmy snom Technology GmbH. Inne wymienione znaki towarowe
lub zastrzezone znaki towarowe sa wtasnoscia ich producentéw lub
wtascicieli. Dane techniczne produktu moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w druku i btedow.
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