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Leistungsmerkmale

· Flexible Erweiterung des C520-WiMi 

· Full-Duplex Freisprecheinheit

· Drahtlose Integration

· Breitband-Audio

· Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit 

· Bis zu 70 Stunden Standby 

· Investitionssicherheit

Für alle, die regelmäßig Telefonkonferenzen in großen 

Räumen oder mit vielen Personen durchführen ist das 

Snom C520 - WiMi in Verbindung mit dem Snom C52-SP 

die perfekte Lösung. Bis zu drei C52-SP können einfach 

drahtlos mit dem Snom C520 - WiMi gekoppelt werden 

und fungieren dann als vollständige Freisprecheinrich-

tungen dank der zwei integrierten Mikrofone und einem 

leistungsstarken Lautsprecher. 

Das C52-SP kann dank drahtloser DECT Verbindung 

und Akkubetrieb frei in bis zu 50m entfernen Räumen 

bewegt werden. Durch die vollautomatische Sprach-

synchronisation aller Mikrofone wird jeder Teilnehmer 

klar und deutlich mit bester HD-Voice-Qualität verstan-

den. Die C52-SP Lautsprechereinheit verfügt außerdem 

über einen extrem leistungsstarken Akku, mit dem sich 

problemlos bis zu 12 Stunden Gesprächszeit realisieren 

lassen. 
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Technische Spezifikationen

Vorteile

· Erweiterung des C520-WiMi für große Konferenzräume

· Hohe Reichweite dank DECT Technologie

· Flexible Platzierung dank Akku und DECT

· Bis zu 3 parallel nutzbare C52-SP pro C520-WiMi

· Tasten für Audio- und Anrufsteuerung direkt am C52-SP

· mehrfarbige Status LEDs 

Spezifikationen

Installation
· DECT-Pairing über das C520-WiMi

· Keine Einrichtung notwendig

Features
· Abmessungen (ca.): 305 x 305 x 61 mm (LxBxT)

· Gewicht (ca.): Gerät 1,1 kg

· Eingangsspannung: 12V DC (SELV)

· Stromversorgung: Akku oder mitgeliefertes 

 Netzteil 12 V DC

· bis zu 70 h Stand-by Zeit

· bis zu 12 h Gesprächszeit

· DECT-Verbindung (max. 3 pro C520-WiMi)

· Tasten für Anruf- und Audiosteuerung

· Status LEDs (Anruf, Stumm, etc.)

· Umgebungsbedingungen:

  · Betriebstemperatur: -5°C bis 45°C

  · Nichtbetrieb: -5°C bis 60°C

· Luftfeuchtigkeit: bis 95% (nicht-kondensierend)

· Im Lieferumfang enthalten:

  · C52-SP

  · Akku für C52-SP

  · Netzteil

  · Schnellanleitung (QIG)

· Farbe: Schwarz

· Herstellergarantie: 2 Jahre

· Produktnummer: 00004357

Konformität
· CE-Kennzeichnung

· Sicherheit IEC 60950

Kompatibilität
Es können bis zu 3 Geräte vom Typ C52-SP parallel 

mit einem C520-WiMi verbunden werden. 

Das C52-SP benötigt zur Funktion ein C520-WiMi 

und ist nicht mit anderen DECT basierten Geräten 

kompatibel.(1)

(1) Kompatibel mit dem C520-WiMi (PN 00004356)
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