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M15 SC

Inalambrico de alto rendimiento para soluciones monocelda
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M15 SC

Larga duracién de bateria

Clip de cinturén

Compatible con GAP

El Snom M15 SC es un teléfono inalambrico DECT de
alto rendimiento, disenado para utilizarse en combina-
cion con las estaciones base monocelda (SC). Gracias a
un manejo facil e intuitivo, este moderno teléfono DECT
es la solucion perfecta para satisfacer nuestras exi-
gencias laborales cotidianas. La gran pantalla grafica
panoramica de 1,7 pulgadas (4,3 cm), el teclado retroi-
luminado y la excelente transmision del sonido, con-
vierten al Snom M15 SC en un dispositivo de extraordi-
narias prestaciones en multiples contextos.

Ademas, el practico clip para cinturon permite llevar el
M15 SC de una forma cdmoda. Un paquete de baterias

Caracteristicas principales

- Hasta 7 dias de autonomia en espera y hasta 7 horas
de conversacion

- Indicador LED para avisar de nuevos mensajes en
el buzon de voz

- Teclado iluminado

- Clip para cinturon integrado

- Puerto de audio para conector de 2,5 mm

- Compatible con GAP (perfil de acceso genérico)

muy potente asegura hasta siete horas de conversa-
cion y hasta una semana de autonomia en espera para
gue no se pierda ni una sola llamada.

El M15 SC es la opcion perfecta de nivel basico: ya sea
en la oficina como desde casa, el M15 SC de Snom
cumple satisfactoriamente con todas las necesidades
gue demanda el mundo empresarial actual.

La estacién base M200 SC, en la que se pueden regis-
trar hasta seis M15 SC, permite realizar hasta cuatro
[lamadas simultaneas. Una combinacién perfecta que
ofrece la maxima productividad a un precio 6ptimo.
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Dispositivo

- Pantalla grafica LCD retroiluminada de 90 x 65 px
- Conector de audio de 2,5 mm para auriculares con cable
- Manos libres (altavoz)

- Hasta 7 dias de autonomia en espera

- Hasta 7 horas de conversacion

- Piloto LED para avisar de mensajes pendientes

- Teclado iluminado

- Clip para cinturdn integrado

Funciones

- Listado de llamadas

- Agendas de contactos local y en red

- Reenvio de llamadas

- Desvio de llamadas

- Llamadas en espera

- Intercomunicacion entre inaldmbricos de la misma
estacion base M200 SC

- Modo silencio

- Hasta 10 nUmeros de marcacion rapida

- Hasta b0 metros de cobertura en espacios cerrados

- Compatible con GAP (perfil de acceso genérico)

- Actualizacién inaldmbrica del software

Especificaciones técnicas
~Dimensiones: 174 x 49 x 31 mm aprox.
- Bateria: 2,4V / 550 mAh Ni-MH
- Voltaje de entrada del cargador: 6 V
- Posibilidad de montar la estacién de carga en la pared
- Compatible con audifonos (HAC)
- Condiciones ambientales:
- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a 45 °C
- No operativo: por debajo de -5 °C o por encima de 60 °C
-Humedad: hasta el 95 % (sin condensacion)
- Contenido:
- Teléfono inaldmbrico M15 SC
- Cargador
- Cable para el cargador
- Baterfas
-Guia rapida
- Color: negro
- Garantia de fabrica: 2 anos
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- Codigo del producto:
00004363 Snom M155C Handset EU

Certificados de conformidad
- CE
- |[EC 60950 (seguridad)

Compatibilidad

- Gama completa de funciones solo en combinacion
con la estacién base M200 SC (céd. 00004359)

- Accesorios disponibles:

- Adaptador para auriculares ACPJ25 (c6d. 00004371)

- A100M (cdd. 00004341) y A100D (cod. 00004342),
solo en combinacién con el adaptador ACPJ25

- Fuente de alimentacion para el cargador con
enchufe inglés (cdd. 00004379)

Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unién Europea, Estados Unidos, Japdn, China y otros paises y
regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legal-

mente protegidas de Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus
respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento estan sujetas a cambios sin previo aviso. No

asumimos responsabilidad de errores de impresién u omisién. snom.com



